
ステンレス製 ※スリーブはスチール製・亜鉛-ニッケル合金めっき

ルーフボルト 高性能タイプ

詳しい施工方法は
こちら



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

変位 ㎜
0 5 10 15

荷重 ｋN

F1506Q Ⅰ

本　社／〒270 -0163 千葉県流山市南流山3 -10 -16

サイズ表

推奨工具

ルーフハイビット

最大荷重（※4）

UT  -1206S 63
12

UTB-1204S 86
17
42

47
44

ー
25

1513.5 32
21.0ー
21.07.0

22.5
22.5

2113 45

品　番 軸  径 全  長
頭　部

高さ（※1) ねじ長さ
首下長さ 下穴径 適応板厚 締付長さ 裏側

必要距離
最大
開脚幅 確認トルク

六角ボルト 特  座

単位 : N・m 単位 : kN単位 : ㎜

引  張
頭部ねじ 首下部 せん断

二面幅

3.0～6.5
0.5～4.0

0.5～6.0
0.5～3.2

六角軸
対辺6.35㎜

引張試験比較グラフ

13.5 6.0㎜以下

品　番 呼び径
（㎜） シャンク 適応板厚

ルーフボルト 高性能タイプ

ウルトラタイトソケット UT-S12

クロスタイトソケットビット XT-SB12

UT-1206S UTB-1204S

材質・表面処理

RBT-13.5LHEX

。すで値重荷の㎜2.3厚板）4※（ m・N03～51は囲範のクルト認確）※（ 能可応対でま㎜5.41～5.31は径穴下）2※（ 。すで法寸の後工施）1※（

部 品 六角ボルト 座 金 特 座 スリーブ ゴムパッキン

材 質

表面処理 －

SUS304J3 SUS304

－

EPDMSUS304 SWCH
亜鉛－ニッケル
合金めっき

21(30) 13

首下長さ
締付長さ

適応板厚

全長

頭部高さ

軸径
12

首下長さ

Ｍ８ネジ

21(30) 13

締付長さ

適応板厚

全長

頭部高さ

軸径
12

トラス形状のクロス
開脚が薄鋼板に対して
広範囲に力を発揮

ルーフボルトの
2倍強度を実現
（当社比）

広範囲締結設計 高い締結性能

頭部
ねじ長さ

※試験条件：
　ルーフデッキ（板厚0.8㎜）
　2枚重ね

裏側必要
距離

最大開脚幅

UT-1206S

R-8

（※3）（※2）

3

ソケットビットとスパナが一体となった施工
工具です。現場での工具数を減らし、作業効率
をさらに高めます。

・ 専用ソケットビットXT-SB12は交換が可能
  です。
・ 白色の施工スピード確認ラインの回転速度で、
  締付け具合の目安がわかります。

クロスタイト・ウルトラタイト下穴用
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